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Leia Antes de Operar

Este manual deve ser lido cuidadosamente por todas as pessoas que tém ou terdo a
responsabilidade de usar, fazer a manutencéo ou consertar este produto. O produto funcionara
conforme projetado apenas se for usado, mantido e reparado de acordo com as instrucdes do
fabricante. O usuario deve entender como definir os pardmetros corretos e interpretar 0s
resultados obtidos.

/A CUIDADO !

e REMOVA A TAMPA DO MONITOR SOMENTE EM AREA SABIDA COMO NAO
PERIGOSA.

e RECARREGUE A BATERIA SOMENTE EM UMA AREA SABIDA COMO NAO
PERIGOSA.

e USE SOMENTE A BATERIA DE LiTIO RECARREGAVEL DO mPOWER P/N M020-
3001-000.

e A UTILIZACAO DE COMPONENTES QUE NAO SEJAM DO mPOWER ANULARA A
GARANTIA E PODE COMPROMETER O DESEMPENHO SEGURO DESTE PRODUTO

e A SUBSTITUICAO DE COMPONENTES PODE IMPACTAR A SEGURANCA
INTRINSECA.

CUIDADO: LEITURAS ALTAS FORA DA ESCALA PODEM INDICAR UMA
CONCENTRACAO EXPLOSIVA. QUALQUER LEITURA RAPIDA DE ESCALA ACIMA
SEGUIDA POR UMA LEITURA DECLINADA OU ERRATICA PODE INDICAR UMA
CONCENTRAGCAO DE GAS ALEM DO LIMITE SUPERIOR DE ESCALA QUE PODE
SER PERIGOSO.

A AVISOS !

SOMENTE A PARTE DE DETECCAO DE GAS COMBUSTIVEL DESTE INSTRUMENTO
FOI AVALIADA PARA O DESEMPENHO.

CUIDADO: ANTES DE USAR A CADA DIA, A SENSIBILIDADE DO SENSOR DE GAS
COMBUSTIVEL DEVE SER TESTADA EM UMA CONCENTRACAO CONHECIDA DE
GAS METANO EQUIVALENTE A 20 A 50% DA CONCENTRACAO COMPLETA. A
PRECISAO DEVE ESTAR DENTRO DE 0 E +20% DO REAL. A PRECISAO PODE SER
CORRIGIDA POR UM PROCEDIMENTO DE CALIBRACAO.

A AvISOS |

Este dispositivo estd em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operagdo esta sujeita as duas
condigdes a seguir: (1) Este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncia que possa causar operagao
indesejada.
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CUIDADQO: Alteractes ou modificagdes nesta unidade ndo expressamente aprovadas pela parte
responsavel pela conformidade podem anular a autoridade do usuario para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e estd em conformidade com os limites para um dispositivo digital

Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer

protecdo razoavel contra interferéncias prejudiciais em uma instalacdo residencial. Este equipamento

gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se ndo for instalado e usado de acordo com as

instrucBes, pode causar interferéncia prejudicial as comunicacgdes de radio. No entanto, ndo ha garantia de

gue ndo ocorrera interferéncia em uma instalagdo especifica. Se este equipamento causar interferéncia

prejudicial a recepcao de réadio ou televisdo, o que pode ser determinado ligando e desligando o

equipamento, 0 usuario € encorajado a tentar corrigir a interferéncia por uma ou mais das seguintes

medidas:

¢ Reoriente ou reposicione a antena receptora.

e Aumente a separagado entre o equipamento e o receptor.

e Conecte 0 equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor esta
conectado.

e Consulte o revendedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.

Condic0es especials para uso seguro

o O detector multigds MUNI deve ser calibrado se ndo passar no teste de resposta, quando um novo
sensor for instalado, ou pelo menos uma vez a cada 180 dias, dependendo do uso e da exposi¢do do
Sensor a venenos e contaminantes.

o Nenhuma precaucdo contra descarga eletrostatica € necessaria para equipamentos portateis que
tenham um invélucro feito de pléstico, metal ou uma combinacdo dos dois, exceto onde um
mecanismo gerador de estatica significativo tenha sido identificado. Atividades como colocar o item
em um cinto, operar um teclado ou limpar com um pano imido ndo apresentam um risco eletrostatico
significativo. No entanto, quando um mecanismo gerador de estatica é identificado, como escovar
repetidamente contra roupas, devem ser tomadas precaugdes adequadas, por exemplo, 0 uso de
calgado antiestatico.

Nota: Recomenda-se que 0s usudarios consultem o ISA -RP12.13, Parte 11-1987 para obter informacGes
gerais sobre a instalagdo, operacdo e manutencao de instrumentos de deteccdo de gas combustivel.

Descarte adequado do produto no final da vida util

Os residuos de equipamentos elétricos e eletronicos (WEEE - Retorno de equipamentos
elétricos e eletrnicos) diretiva (2002/96/EC) tem como objetivo promover a reciclagem
de equipamentos elétricos e eletrénicos e seus componentes no fim da vida util. Este
simbolo (caixote do lixo com uma cruz) indica uma separacdo diferenciada dos residuos
de equipamento eléctrico e electrénico nos paises da UE. Este produto pode conter uma
ou mais baterias de niquel-hidreto metalico (NiMH), ion de litio ou alcalinas.
Informagdes especificas sobre a bateria sdo fornecidas neste guia do usuario. As baterias
devem ser recicladas ou descartadas de maneira adequada. No final de sua vida util, este
produto deve passar por coleta e reciclagem separadas do lixo geral ou doméstico. Por
favor, use o sistema de devolucdo e coleta disponivel em seu pais para o descarte deste
produto.
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1. Informacoes Gerais

O MUNI MP420 é um detector de 4 gases compacto e leve para a seguranca do trabalhador em locais
perigosos, com quatro sensores padréo para oxigénio (O2), combustiveis (LEL), monédxido de carbono
(CO) e sulfeto de hidrogénio (H2S). Os sensores alternativos sdo oxigénio sem chumbo (O2), metano
infravermelho de baixa poténcia (CHa4), diéxido de enxofre (SO2) e cianeto de hidrogénio (HCN). O
detector é embalado em uma caixa robusta sem pecas moveis. A energia da bateria oferece 2 turnos de
trabalho de tempo de execucéo (24 horas) para um detector padrdo de 4 gases, e duracdo estendida ao usar
um sensor infravermelho de baixa poténcia. A operacdo simples de 2 botGes resulta em facilidade de uso e
reducdo significativa do tempo gasto no treinamento do usuério.

1.1 Caracteristicas principais

« Varios modelos para conformidade basica com entrada em espaco confinado (CSE), além de
sensores SOz e HCN.

« Amostragem de difuséo

« Compacto, robusto, leve e facil de usar

o LCD retroiluminado automatico com grandes digitos numéricos

« Menu fécil de navegar com dois botdes

« Funcionamento da bateria 24 horas com sensor LEL pelistor ou tempo prolongado com sensor
infravermelho LEL de baixa poténcia

« Indicadores de status de duas cores sobre autodiagnéstico regular do sensor, bateria e circuitos

o Alarmes LED de grande angular

« Registro de 1000 eventos

« Combinagdo de adaptador de carga/cabo de interface micro USB para PC

 Avaliacédo de entrada de clima IP-68

« Sensores e bateria substituiveis

» Conectividade sem fio BLE (Bluetooth de baixa energia) opcional

« MuniDock opcional para calibragéo e resposta convenientes

« Caixa externa duravel de duplo impacto

NOTA

Devido & melhoria continua de nossos produtos, este manual pode n&o refletir todas as atualizagdes mais
recentes de software, firmware e hardware para o instrumento recebido.
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2. Bateria

Carregue totalmente a bateria MUNI ao receber o instrumento e antes de cada dia de uso.

A\ ATENCAO
Para reduzir o risco de igni¢do de atmosferas perigosas, recarregue apenas em uma area
sabidamente nao perigosa!

2.1 Carregamento da bateria i —

Deslize o conector de carga/comunicacdo na parte

inferior do MUNI e o adaptador CA na tomada de

parede. Como alternativa, carregue em um PC usando o

cabo Micro-USB para USB. Durante o0 carregamento Ry vun:)
ativo, o icone da bateria muda de vazio para cheio se a L o |
unidade estiver ligada. Se a unidade estiver desligada, um
LED vermelho indica o carregamento, que muda para
verde quando completamente carregado. O carregamento Micro-USB p/ |
completo de uma bateria vazia leva cerca de 4 horas ¢ cabo USBPC |
usando o adaptador CA. Conectar a um PC sozinho pode ; Q
ndo carregar totalmente a bateria. E seguro usar o
adaptador CA e o cabo do PC simultaneamente.

\ |

(_Conech:r de
carga/comun.

Para
ltomada
NOTA: Qualquer cabo USB A para Micro B obtido
localmente funciona para carregar em um PC, mas ndo funciona para comunicagdo com a configuragdo do

mPower Suite e o software de transferéncia de dados. O cabo USB mPower P/N M011-3003-000 é
necessario para um PC reconhecer o instrumento e se comunicar com o mPower Suite.

2.2 Status da bateria

O pequeno icone da bateria no canto superior direito da tela mostra o nivel de carga da bateria e alerta
sobre qualquer problema de carregamento.
A I-:I n pisca

Carga completa | Carga Parcial Carga Baixa | Alarme de bateria

)

Quando a carga da bateria cai abaixo de uma tenséo predefinida, o instrumento avisa emitindo um bipe e
piscando uma vez a cada minuto. O instrumento desliga-se automaticamente em 10 minutos, ap6s o qual a
bateria deve ser recarregada. Quando ocorre um alarme de bateria fraca, recomendamos trocar
imediatamente os instrumentos para um MUNI totalmente carregado e/ou carregar a bateria em um local
n&o perigoso.

2.3 Substituicao da bateria

A bateria de ions de litio MUNI é soldada a placa de circuito e ndo precisa de manutengdo. Em caso de
falha da bateria ou fim da vida (til, entre em contato com o Servigo de Assisténcia mPower ou um centro
de servico autorizado para substituir a bateria.
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3. Interface do Usuario

A interface do usuario MUNI consiste em duas teclas, quatro soquetes de sensor, uma grande tela de
cristal liquido (LCD), seis LEDs de alarme, um alarme sonoro e um alarme de vibracao.

Clipe de

) b p Porta IrDA
jacare /
/
\‘/_ /’ _~— Alarme LED
—
Alarme LED —__ : Alarme LED
LCD (leitura __
de gas) ~J| Nome MUNI

Tecla esquerda -
(confirmar/
aumentar numero)

Tecla direita
(ligar/mover o
cursor)

Alarme sonoro — | .
Slots de clipe

oSN

o Entradas de gas
do sensor

Porta de car_g_a,’
comunicacgdo (atras)
3.1 Visores e teclas

O LCD fornece informaces visuais que incluem leituras de gas em tempo real, tipos de sensores, status
do registro de eventos, status da bateria, status do wireless e outros.

Vélido em teste Tipode  gians do log
de cal. e resp. sensor de eventos Status de carga
| N\ da bateria

I

Monitor ligad C \(/’ Eﬂ
onitor ligadoe |-

funcionando bem ﬁco

I3

s — %\\
I ' l ' Unidade de

l ll l medida
-'n /

Resp. vencida

L % ¢
0: -
Cal. vencida —— I 0- % LEL %LEL

I
l-'_'._'\ /l_
N\ /

Leituras de concentragéo

(o)}
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3.1.1 Icones Indicadores de Status
Ao longo da parte superior da maioria das telas estéo icones de status que indicam se uma funcéo esta
operando e/ou sua forca ou nivel.

icone Funcéo

* Comunicacgéo sem fio Bluetooth habilitada

@ O coracéo piscando, junto com o LED verde piscando, indica que a unidade esta ligada e
funcionando

Registro de eventos habilitado (ndo é possivel desligar)

Status de carga da bateria

)

v Todos os sensores foram testados e calibrados; nenhum sensor esta vencido para um teste de
resposta ou calibracdo de acordo com os intervalos configurados no instrumento.

-]ﬁ Calibracéo vencida

ﬁ Teste de Resposta vencido

3.1.2 Teclas e Interface

O MUNI tem duas teclas: @E

Tecla esquerda [+/OK] Tecla dibita [©/]]
Confirmar Operacéo/Aumentar Numero Ligar-desligar/ Move Cursor

Essas duas teclas sio marcadas como [+/OK] para confirmar as operacdes ou aumentar o nimero e [&/]]
para ligar/desligar o aparelho ou mover o cursor.

Além das func¢des descritas acima, pressionar a tecla Esquerda [+/OK] na tela principal pode ser usado
para ativar manualmente a luz de fundo do LCD quando ela estiver desligada e para testar manualmente
os alarmes de LED, udio e vibragdo quanto ao funcionamento adequado.
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3.2 Visao geral do alarme

O MUNI fornece uma notificacdo de alarme inconfundivel de quatro vias que inclui alarme sonoro
audivel, luzes LED brilhantes, vibracdo e notificacdo de alarme no visor. Os limites de alarme podem ser
programados e 0s sensores ativados ou desativados seletivamente.

Durante cada periodo de medicdo, a concentracdo de gas é comparada com os limites de alarme
programados para alarmes Baixo, Alto, TWA e STEL. Se a concentracdo ultrapassar (ou ficar abaixo, no
caso do oxigénio) qualquer um dos limites pré-definidos, os alarmes sdo ativados imediatamente para
alertar o usuario MUNI da condicdo de alarme. Além disso, 0 MUNI emite um alarme quando a carga da
bateria esta baixa e em outras condicGes de falha.

Prioridade (da mais alta
nara a mais haixa)

<

Tipos de alarme e prioridade

Tipo de Alarme

LED vermelho

Alarme Sonoro

Vibrador

Alarme de sensor maximo

(Limite de resposta do sensor) 3 Flashes/seg. 3 Bipes/seg. 1 Vibracéo/seg.
Alarme de falha de sensor 3 Flashes/seg. 3 Bipes/seg. 1 Vibracdo/seg.
Alarme acima da faixa

(Limite de exibicéo do 3 Flashes/seg. 3 Bipes/seg. 1 Vibragéo/seg.
firmware)

Alarme de gas alto 3 Flashes/seg. 3 Bipes/seg. 1 Vibracdo/seg.
Alarme de Géas Baixo 2 Flashes/seg. 2 Bipes/seg. 1 Vibracéo/seg.
Desvio negativo 1 Flash/seg. 1 Bipe/seg. 1 Vibracdo/seg.
Alarme STEL 1 Flash/seg. 1 Bipe/seg. 1 Vibracdo/seg.
Alarme TWA 1 Flash/seg. 1 Bipe/seg. 1 Vibracdo/seg.
Falha de calibracédo 1 Flash/seg. 1 Bipe/seg. 1 Vibracdo/seg.
Falha no teste de resposta 1 Flash/seg. 1 Bipe/seg. 1 Vibracdo/seg.
Bateria fraca 1 Flash/min. 1 Bipe/min. 1 Vibracéo/min.
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4. Operacao Basica
4.1 Ligando

Pressione e segure a tecla [®/]] por 3 segundos, até que a 0 alarme sonoro bipe e 0 LED vermelho pisque.
Quando a unidade € ligada, ela passa por um autoteste e aquecimento antes que a tela de leitura principal
do MUNI aparega ¢ esteja pronta para uso. Se um sensor ndo estiver aquecido, ele exibira “--" até que
esteja pronto (geralmente 30 segundos ou menos).

CUIDADO: O alarme é alto. Durante a inicializacdo, pode-se silenciar a maior parte do som, mantendo
temporariamente um dedo sobre a abertura do alarme sonoro. N&o coloque fita adesiva sobre a abertura
do alarme sonoro, pois ele silencia continuamente, causando um sério problema de seguranca.

4.2 Desligando

No modo de leitura normal, pressione e segure a tecla [®/]] por uma contagem regressiva de 5 segundos
até que a unidade exiba ‘UNIDADE DESLIGADA.

4.3 Telas de sensor ativo

Quando um ou mais sensores ndo estdo instalados ou desligados, a tela mostra apenas 0s sensores ativos
instalados.

4.4 Teste de Alarme e Luz de Fundo

No modo de operacao normal e em condi¢des sem alarme, o alarme sonoro, alarme vibratério, LED e luz
de fundo podem ser testados a qualquer momento pressionando Esquerda [+/OK] uma vez. Manter a tecla
[+/OK] pressionada por mais de 3 segundos repete o teste de alarme engquanto a tecla Esquerda [+/OK]
estiver pressionada.

A luz de fundo pode ser ligada por um minuto, para auxiliar a visibilidade em condicdes escuras,
pressionando Esquerda [+/OK] uma vez ou pressionando Direita [/]] e percorrendo o Menu Principal
do Usuario (esses métodos se aplicam apenas se a luz de fundo for no modo manual, mas ndo no modo
automatico; consulte Comunicacéo do PC, Segdo 6.1)

/A ATENCAO!

Se algum dos alarmes néo responder a este teste, verifique as configurac6es de alarme usando
mPower Suite para ver se os alarmes foram desligados. Se algum dos alarmes estiver habilitado,
mas nado funcional, ndo use o instrumento. Entre em contato com um centro de servigo mPower
para obter suporte técnico.
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4.5 Menu do usuario principal

Pressionar repetidamente a tecla Direita [&/] ] fornece acesso rapido para visualizar vérios parimetros.
Sdo exibidos Pico, Minimo, STEL e TWA para cada sensor desde a ativa¢do, com a opgao de limpar e
reiniciar Pico ou Minimo. As telas de data e hora sdo autoexplicativas. Se 0 MUNI estiver equipado com
um sensor LEL, o gés de calibragdo e o g&s de medigdo correspondentes (e seu fator de correcéo) sao
exibidos (eles podem ser alterados no mPower Suite). A Gltima tela antes de retornar as leituras em tempo
real é “Modo Com.?”. Pressionar Esquerda [+/OK] interrompe as leituras e aguarda a comunicacao com
um PC usando o mPower Suite para transferir dados ou atualizar a configuracdo do instrumento (consulte
a Sec¢éo 6).

—> LEITURAS EM TEMPO REAL _ - : : _
' T NN . aTen Lo 'IM:I" N R
L o) Qeose| PTCO po I
PICO —— Limpar pico? Cud u .
d) @k
. [ /l«] [+/OK] . . ] . ._."."-!
MINIMO —— sl impar Min.? MAT C0|emsie WA lesma| OTEL
U M Jn
[+/0K] [©/]] l'_l.ll cu
«——— STEL ey
[H/OK] [4/1] METAND |l CAL GRS
«— TWA Pt Tl i re "_H_l-w'-} anE‘lFHDr-lr-l]
'/ 1 F [N L [iu]u] I I.HU
[+/0OK] [O/1] o
<« DATA — L
[&/1] " 0 ODlwene| MC30
0K ora 208 g | CoM?
[+/0K] . (O] ~ ~
<«——— GAS DE MEDICAO DE LEL, FATOR DE CORRECAO (se instalado)
G
[+/0K] o] ~ .
«—— GAS DE CALIBRACAO DE LEL (se instalado)
|
MODO COM.? ——> Modo de comunicacao do PC (parar leituras)
[O/1]

LEITURAS EM TEMPO REAL

10
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5. Modo de Configuracao

O modo de configuracdo (modo def.) é usado para definir as configuragdes de operacdo do MUNI e para
calibrar os sensores.

5.1 Entrando no Modo de Configuracao

Pressione e segure as teclas [+/OK] e [®/]] simultaneamente por 3 segundos até que a tela de senha apareca
(SNH_ _ ?). A senha padrao ¢ ‘0000’ e pode ser alterada usando o software mPower Suite. A senha ¢é
necessaria apenas na primeira vez em que o Modo de configuracédo é acessado ap6s a energia ser ligada.

e Mova o cursor até o digito desejado usando a tecla Direita [®/]].
e Aumente o nimero de 0 a 9 pressionando Esquerda [+/OK].

e Depois de inserir todos os quatro digitos, pressione [®/|] novamente para mover para 7 e
pressione [+/OK] para registrar a senha e entrar no modo de configuracao.

Se a senha néo estiver correta, a mensagem ‘SNH ERRO REPETIR?’ Pressione Esquerda [+/OK] para tentar
novamente ou Direita [®/]] para retornar ao modo de leitura normal. Se um digito errado for inserido, use a
tecla [®/|] para mover o cursor entre os quatro digitos e pressione [+/OK] para alterar a entrada.

5.2 Saindo do modo de configuracéo

Para sair, role pelo Menu do Modo de Configuracdo principal usando a tecla Direita [®/]] até que SAIR?
seja exibido e pressione [+/OK]. Ou simplesmente espere e a unidade retornara ao modo de operagao
normal automaticamente se nenhum botéo for pressionado por um minuto.

5.3 Modo de Configuracédo de Navegacao para Editar Parametros

Depois de entrar no modo de configuracdo, o CAL? menu é exibido primeiro. Pressione Direita [/ ]
para percorrer os menus e Esquerda [+/OK] para entrar em um menu. Uma vez dentro de um submenu,
pressione [®/]] para mover o cursor e [+/OK] para editar e salvar os pardmetros, conforme exemplificado
acima para as senhas. Para sair de um submenu, percorra toda a lista até que SAIR? seja mostrado e, em
seguida, pressione Esquerda [+/OK].

Menus e submenus do modo de configuracéo

CAL? SENSOR LIG-DES? | 5| ARME DO SENSOR? | SONF- MNT?
(Calibracéo) (Hab'.l |_tar/ (define limites de alarme) (Conflgu_ragao SAIR?
desabilitar) do Monitor)
CAL DE AR? SALV? ALARME ALTO? DATA?
SPAN UNICO? ALARME BAIXO? HORA?
MULTI SPAN? ALARME STEL? SAIR?
DEF SPAN? ALARME TWA?
RESP UNICA? SAIR?
MULTI RESP?
INTVL CAL?
INTVL RESP?
SAIR?
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5.4 Calibracéo e Teste de Resposta

Use este menu para executar calibracdo zero ou span para um ou mais sensores, teste de resposta dos
sensores e alarmes para funcionalidade e alterar a concentracdo do gas span.

O MUNI deve ser calibrado no primeiro dia de uso e em intervalos regulares ndo superiores a 180 dias,
dependendo do uso e exposicédo a particulas, contaminantes e venenos de sensores. Um teste de resposta
diario deve ser realizado para garantir uma resposta funcional de todos os sensores e alarmes.

e O TESTE DE RESPOSTA é definido como uma breve exposicdo aos gases do sensor, normalmente de 10 a
20 segundos, apenas o tempo suficiente para indicar que 0s sensores estdo respondendo e os alarmes estéo
funcionando, sem preocupacdo com uma medigéo quantitativa.

e CALIBRACAO ¢ definida como expor o(s) sensor(es) a um gés padrdo de concentracio conhecida durante o
tempo de calibragdo completo (normalmente 30-60 segundos, mas mais tempo para HCN) e definir a leitura
do(s) sensor(es) igual a concentracéo do gas de calibragéo.

Os intervalos de calibracdo e procedimentos de teste de resposta podem variar devido ao tipo de sensor,
condi¢des ambientais, regulamentos locais e/ou politicas da empresa do usuario. * Lembretes automaticos
para calibragdo e testes de resposta podem ser configurados no menu CAL? ou usando o software
mPower Suite (consulte a Se¢do 6.1). Quando uma calibragdo ou teste de resposta é devido, um pequeno

icone é exibido ao lado do nome do sensor: 18 para Cal. e & para Resp., conforme mostrado abaixo:

v )]
0 ppm LS ppm
I
I I
'iam % ﬁ LEL
—-—

A calibragdo também é necessaria se:
¢ O sensor falhou em um teste de resposta ou calibragéo anterior
¢ O modulo do sensor foi substituido por um cuja calibragao esté vencida.

e Um novo sensor é instalado.

Para obter mais informacdes sobre a frequéncia de calibracdo, consulte a Nota 3 do Tech/App “Com que
frequéncia calibrar detectores de gas”.*

* A frequéncia de calibragdo deve ser definida pela politica da empresa do usuério porque cada aplicacdo é diferente
e pode causar perda de sensibilidade do sensor por varios motivos fora do controle do mPower, como liquidos, sujeira
ou corrosdo, impedindo que o gas alcance um sensor, ou exposi¢do a produtos quimicos que envenenam a funcédo de
um sensor. Os sensores de gas exo6tico tendem a precisar de calibracdo mais frequente do que os sensores comuns de
0., LEL, CO e H,S. Em geral, recomendamos um teste de resposta antes de cada dia de uso para testar a resposta do
sensor e a funcdo de alarme. Uma verificacdo de calibracdo pode ser realizada aplicando um gas de concentracao
conhecida para ver se 0s sensores ainda respondem dentro dos limites tipicos. Os intervalos de verificacdo de
calibragdo podem ser aumentados conforme o usuario ganha experiéncia na aplicacdo. Se uma verificagdo de resposta
ou calibragdo falhar, o instrumento deve receber uma calibracdo completa. Recomendamos ndo mais do que um més
entre as calibragdes completas, mas isso pode ser estendido por até 6 meses se a politica da empresa permitir.
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54.1 Gases Span Recomendados

5.4.1.1 Selecdo de gas de calibragéo

O mPower recomenda uma mistura de 60 ppm CO / 15 ppm H2S / 2,5% CHa (50% LEL) / 18% Oo,
(equilibrio N2) para permitir a calibragdo de 4 sensores padrdo ao mesmo tempo. Outras opgBes de gas de
calibragdo estdo listadas na tabela abaixo.

Sensor Intervalo de Gaés de calibracéo

resolucéo
Mix 4 gases LEL/O,/CO/H,S Veja 0s sensores abaixo | 50%LEL/18% O,/60 ppm CO/15 ppm H,S
Oxigénio (Oy) 0.1-30%Vol 18 %Vol O, e/ou 100% N, para definir zero
Pelistor de combustiveis (LEL%) | 1-100%LEL 50 %LEL (2.5 %Vol Metano, equilibrio de ar)
Hidrocarbonetos NDIR (LEL%) | 1-100%LEL 50 %LEL (2.5 %Vol Metano)
CO (Monéxido de Carbono) 1-1000 ppm 60 ou 100 ppm CO
H>S (Sulfeto de Hidrogénio) 0.1-100 ppm 15 ou 25 ppm H,S
HCN (Cianeto de Hidrogénio) 0.1-50 ppm 10 ppm HCN
SO, (Didxido de Enxofre) 0.1-20 ppm 5 ppm SO-

Nota: Use o gés de equilibrio do ar, se disponivel. Caso contrério, use o gés de equilibrio do nitrogénio (exceto o
pelistor LEL deve ter oxigénio)

5.4.1.2 Compostos de calibracgdo alternativos para sensores LEL

Como os sensores LEL sdo detectores de banda larga, eles podem ser calibrados com muitos gases
possiveis. O tipo de gas de calibracdo é selecionado a partir de uma lista de mais de 50 compostos no
mPower Suite (Sec¢do 6), normalmente metano, mas propano e pentano também sdo comumente usados.
O gas de medicdo também € selecionado no mPower Suite. Fatores de correcdo (FCs) sdo calculados e
aplicados automaticamente para fazer a leitura do display em equivalentes do gas de medicao. Observe
gue os FCs sdo muito diferentes para sensores NDIR e para sensores de pelistor. Até agora, 0s FCs sdo
implementados apenas para 0s sensores de pelistor LEL, enquanto para o sensor NDIR apenas o metano
pode ser usado. TA Nota 7 fornece listas abrangentes de fatores para sensores de pelistor e NDIR LEL,
juntamente com valores ligeiramente ajustados para paises da EMEA. Entre em contato com a mPower
para obter ajuda na implementacdo de qualquer um desses Fatores de Corregao alternativos.

5.4.2 Procedimentos de Calibracao

5.4.2.1 Calibracdo de Ar

A calibracdo de ar define a linha de base zero para sensores de gases tdxicos e combustiveis e 20,9% para
oxigénio. E feito com ar fresco normal ou outra fonte de ar limpo. E sempre melhor zerar o MUNI antes
da calibracdo com gas, em vez de depois.

« Entrar no modo de configuragdo e no submenu CAL?, onde o primeiro item é Calibragdo de ar:
Modo de configuragdo - CAL? - AR CAL?

] e o
AL actodmpy | | H L
AR 7 30
* Pressione Esquerda [+/OK] e uma contagem regressiva de 30 segundos comega. Quando terminar,

“PASSA” ou “FALHA” ¢ exibido. Para abortar, pressione Direita [®/]] a qualquer momento durante
a contagem regressiva.

* O sensor de oxigénio executa um Span (definido para 20,9%) durante a calibragdo do ar e pode ser
zerado (definido para 0,0%) usando nitrogénio no menu Span Unico.
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5.4.2.1 Calibracao Span multigéas

Selecione o gas Span adequado conforme descrito acima e verifique o cilindro de gas para garantir que as
concentracdes correspondam aos valores do gas span. Caso contrario, ajuste o(s) valor(es) conforme
descrito abaixo. Além disso, verifique a data de validade do cilindro e ndo use gas expirado.

* Entre no modo de configuracdo, entre no submenu CAL? e va até MULTI SPAN ?:
Modo de configuragdo - CAL? = = > MULTI SPAN?
* Pressione esquerda [+/OK] e as concentracfes do gas span sdo mostradas:

o _ = w_= | (Versdo global)
DR
(] o |
.- Tl “=E
I " il
MUL T1_ |y 2 ) LH L
COmN D clm T iy
I I I (] g
AN E“_: l:I_!:}
5::: (Versdo chinesa)

 Conecte a tampa de calibragdo a face frontal do MUNI e inicie o fluxo de gas span usando
preferencialmente um regulador de 0,3 a 0,5 LPM (faixa de 0,3 a 1,0 LPM).

* Pressione Esquerda [+/OK] e aguarde a contagem regressiva de 30 segundos e o resultado da
calibracdo “PASSA” ou “FALHA”.

* Para abortar, pressione Direita [®/]] a qualquer momento durante a contagem regressiva.
* Desligue o suprimento de gas, remova a tampa de calibragdo e saia do menu CAL?.

* Pardmetros do sensor de oxigénio durante a calibracdo span multigés:
* Span é qualquer concentracdo de 0-30% diferente de 20,9% (Cal. de ar é usado para definir
20,9%).
* Na versao Global, o oxigénio é habilitado por padrao e definido em 18%.
* Na versdo da China, 0 oxigénio é desabilitado por padréo e definido como 0% para Span Unico
separado.

Entrada de
Gas de Cal

Cilindro
de Gas
de Cal.

NOTA: Se a calibracdo do sensor falhar, tente novamente. Se a calibracdo falhar novamente, desligue a
energia e substitua o sensor. /AANATENCAO! N&o substitua os sensores em locais perigosos!
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5.4.2.2 Calibracdo Span de Gas Unico
A calibracdo span de gas Unico pode ser feita para gases ndo disponiveis em uma mistura ou para o sensor
de oxigénio em valores inferiores a 20,9%. Recomendamos o uso de 18% de O para trabalho em ar
respiravel normal e 0% de Oz (nitrogénio puro) para trabalho em atmosferas inertes. Se a mistura de gas
Multi-Span contiver um nivel de O abaixo de 20,9%, ela também pode ser usada para um Span Unico de
oxigénio feito separadamente.

« Entre no modo de configuracao, entre no submenu CAL? e va até SPAN UNICO?:

Modo de configuragdo> CAL? > > SPAN UNICO?
* Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscard. Mova o cursor até o sensor desejado.
* Pressione Esquerda [+/OK] e a concentragdo do gés span é exibida.

* Coloque a tampa de calibracdo e proceda como para Span Multigas acima.

5.4.2.3 Definir o valor do Span “FEaE
Para definir a concentragdo de gas de calibragéo span: L ris
« Entre no modo de configuracio, entre no sub-menu CAL? e vé até DEF. SPAN?: ) ﬂl'-'l H’- I

Modo de configuracdo—> CAL? - - - DEF. SPAN? =
* Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscara. Mova o cursor até o sensor desejado.
* Pressione Esquerda [+/OK] e a concentragdo do g&s span é exibida.
* Mova o cursor para o digito desejado e esquerda [+/OK] para alterar o valor de span.
* Mova o cursor para ? e pressione Esg. [+/OK] para salvar. Repita com outros sensores se necessario.

5.4.2.4 Testes de Resposta de Gas Unico e Multigas

Um teste de resposta é uma verificacdo rapida se os sensores e alarmes estdo funcionando, sem fazer uma
calibracéo precisa. Entre no modo de configuracéo, submenu CAL? e vé até RESP UNICA? ou MULTI
RESP?. Em seguida, use exatamente 0os mesmos procedimentos para calibragdes de gas Unico e multigas,
as Unicas diferencas sdo os tempos de contagem regressiva mais curtos e a confirmacao de que os alarmes
apropriados estdo funcionando corretamente. E conveniente e preferivel usar o(s) mesmo(s) gas(es) para
os testes de resposta como para a calibragdo span, embora outros gases com concentracdes semelhantes
possam ser usados para que o(s) sensor(es) respondam e que ativem os alarmes.

MUL TI |ome| 0O 190 wem| AESP
AECH 3 =t 0

5.4.3 Intervalos de Cal. e Resp.

Os intervalos de calibraco e teste de resposta sdo o nimero de dias (até 365) até que o MUNI lembre o
usudrio de realizar esses testes novamente.

* Entre no modo de configuragédo, submenu CAL? e va até INTVL SPAN? ou INTVL RESP?:
Modo de configuragdo - CAL? > = - INTVL SPAN? - INTVL RESP?
* Pressione Esquerda [+/OK] e o primeiro nome do sensor piscara. Mova o cursor até o sensor desejado.
* Pressione Esquerda [+/OK] e o intervalo é mostrado (em dias).
* Mova o cursor para o digito desejado e esquerda [+/OK] para alterar o valor.
* Mova o cursor para ? e pressione Esq. [+/OK] para salvar. Repita com outros sensores se necessario.
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5.5 Habilitar/Desabilitar Sensor

Os sensores podem ser desativados se ndo forem necessarios para uma aplicacao especifica ou se um
sensor falhar, mas 0s outros sensores ainda fornecem leituras Uteis.

* Para desativar ou ativar um sensor, entre no menu SENSOR LIG/DES do modo de configuracao:
Modo de configuragdo—>—-> SENSOR LIG/DES?
* Pressione Esquerda [+/OK] para entrar e o status Ligado/Desligado do primeiro sensor piscara.

v e

o0 ppm kS ppm
L

|
Lin dbb

O
0

* Pressione Direita [¢/]] para rolar até o sensor desejado e pressione Esq. [+/OK] para ligar/desligar.
* Pressione Direita [¢/]] até que o visor mostre SALVAR? E pressione Esquerda [+/OK] para salvar.

5.6 Configuracdes de Alarme do Sensor

Todos os limites de alarme podem ser personalizados, incluindo alarmes alto, baixo, STEL e TWA.
* Entre no modo de configuracdo, menu SENSOR ALARM? e va até o alarme desejado:
Modo de config.>—>-> SENSOR ALARM? -> ALARME ALTO? > ALARME BAIXO? - etc.
* Pressione Esquerda [+/OK] para entrar no submenu de alarme especifico.

* Role para a direita [®/]] até que o sensor desejado esteja piscando e pressione esquerda [+/OK] para
selecionar o alarme do sensor, por exemplo, ALM AL 20.0?

* Pressione Direita para destacar o digito desejado e Esquerda para alterar o valor do alarme. Mantenha
pressionada a tecla Esquerda [+/OK] para rolagem continua do nimero.

* Mova o cursor para a ? e pressione Esquerda [+/OK] para salvar.
* Repita para outros limites de alarme conforme necessario.

5.7 Configuracao do Monitor

Este menu € usado para ajustar a data e hora como para qualquer entrada numeérica. A data esta no
formato Ano-Més-Dia e o rel6gio esta no formato 24 horas. O relégio também pode ser acertado
sincronizando com o PC, se essa op¢éo for habilitada usando o mPower Suite.

* Entre no modo de configuracdo, menu CONFIG MNT? e va até¢ DATA? Ou HORA?:
Modo de configuragdo—>->-> CONFIG MNT? > DATA? > HORA?
* Pressione Esquerda [+ / OK] para entrar no submenu especifico.

* Role Direita [&/]] até que o digito desejado comece a piscar e pressione Esquerda [+/OK] para alterar
o valor. Mantenha pressionada a tecla Esquerda [+/OK] para rolagem continua do namero.

* Pressione Direita [/|] repetidamente até que SALVAR? seja exibido e pressione Esquerda [+/OK]
para salvar.
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6. Comunicacao com PC

O software mPower Suite pode ser usado para 1) baixar eventos registrados, 2) carregar

parametros de configuracdo para o instrumento e 3) atualizar o firmware do instrumento. O

conjunto mPower e o firmware do instrumento podem ser baixados de nosso site em N

https://www.mpowerinc.com/software-downloads/ . N
=

6.1 Conectando e Configurando Micro B {5-Pin) para cabo USB

¢ Ligue o instrumento, passe pelo Modo do usuério principal e entre no MODO COM.
o Deslize o conector de carga/comunicacdo na parte inferior do MUNI. Conecte o cabo USB ao PC e a
extremidade Micro-USB ao conector de carga/comunicagdo no instrumento.*
&ATENQAO! [Conecte apenas em ambientes n&o perigosos!|
¢ Inicie 0 mPower Suite no PC e clique no botdo “Pesquisar” para encontrar o instrumento.
e Encontre o instrumento na barra esquerda da lista de dispositivos conectados. Clique em S/N para
obter o arquivo de configuracao do instrumento.
o Edite os pardmetros de configuragdo conforme desejado, incluindo aqueles nas guias para cada sensor
no canto superior direito. Clique em “Gravar” para fazer o upload da configuragdo para o
instrumento.
“Ler” permite baixar o arquivo de configuragdo atual do instrumento.
“Salvar” permite armazenar 0 arquivo de configuracao atual no PC.
“Carregar” permite acessar um arquivo de configuracdo armazenado do PC para o mPower Suite.
Para atualizar o firmware do instrumento, selecione “Upgrade de Firmware”. O firmware deve
primeiro ser baixado para o PC do site da mPower www.mPowerinc.com.

*NOTA: Qualquer cabo USB A para Micro B obtido localmente funcionara para o carregamento da bateria, mas
ndo para a comunicagdo com o software mPower Suite. O cabo USB mPower P/N M011-3003-000 é necessario para
um PC reconhecer o instrumento e se comunicar com 0 mPower Suite.

- 0%, Device Connected Configurations Datalog

L%l MUNT - M02002000115 General Aarm Summary CO  H25 02 LEL
Device Name MUNI Mode Device
Enable Buzzer B Calibrati
Device Model MP420 O Auto Rese = o aihreen
@ Latch Enable LED co
Serial No. M02002000115
Enable Vibrator Li2S
02 0
Frmware Versior 0-0-1.2
LEL |
Device 9/26/2020 7:55:50 = Policy Check
Sync. Time with PC I Must Bump [ Must Calibration [] Apply to All Selected Sensors
password 0000 [ Bump Due Lock Calbration Due Lock Bump Test Interval e
Calibration Interval |10 days
Fast Startup [[]Zero Cal on Starty| -
Hardware and Display
|
|
Back Light
(O Automatic
(@ Manual
Ooft
LCD Contrast I

g Read T Load

Write

* Firmware Downloac | Clear fos
Save 1 | Upgrade Log - Lag " About

Q Search

Tela de configuracao principal do mPower Suite
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6.1.1 Detalhes de Configuracao

Esses itens podem ser configurados usando o mPower Suite e ndo séo acessiveis no modo de
configuracdo do instrumento ou sdo mais faceis de gerenciar no mPower Suite.

¢ Modo de alarme: Reinicializa¢do automatica significa que os sinais de alarme param assim que a
condicdo de alarme ndo existe mais. Modo travado significa que o alarme continua até que o
usuario o reconheca pressionando a tecla Esquerda [+/OK]. Em Dispositivo de alarme, o usuario
pode marcar ou desmarcar as caixas para ativar ou desativar qualquer sinal de alarme.

A ATENCAO!

Desativar todos os dispositivos de alarme evita a notificagdo de concentragdes perigosas de gas e
pode causar ferimentos graves ou morte!

e Luz de fundo: Automatico liga automaticamente em condi¢des de pouca luz e Manual requer a
iniciacdo do usuério pressionando as teclas Esquerda [+/OK] ou Direita [®/]].

o Verificagdo da politica:

o “Deve Resp/Cal” impede que o instrumento seja usado uma vez que o intervalo de resposta
ou calibracdo seja alcancado, até que uma Resp ou Cal seja executada.

o “Trava obrigatdria Resp/Cal” permite anular o requisito de Resp/Cal inserindo a senha do
instrumento.

e Os intervalos de resposta e calibragdo podem ser definidos no painel mais a direita, na guia
Sumaério, se todos os sensores forem iguais, ou individualmente em cada guia de sensor. O software
permite definir intervalos entre 1 e 365 dias, mas para todos os instrumentos MUNI os intervalos de
calibracdo ndo devem exceder 180 dias. NotificacGes e verificacdo de politica sdo desativadas
definindo os intervalos para zero.

Configurations Datalog

Bl Device Connected
- [ MUNI - M02002000115 General Alarm Summary CO  H2S 02 LEL
Device Name MUNI Mode Device
100.0
Enable Buzzer BaDHE LLor
Device Model | MP420 ® Auto Rese
Enable LED Display Unit ppm i
Serial No. M02002000115 O Lateh ) ) ik 07 "
Enable Vibrator: ig - e
Firmware Versior  0-0-1.2 L 100 ppm
STEL 15.0 ppm
Device 9/26/2020 9:42:24 7 Policy Check
- AR e
Sync. Time with PC LlMust Bump [ Must Calbration Span 4 ppm
[JBump Due Lock [ Calibration Due Lock - )
Password (0000 Calibration Interval D days
Bump Test Interval D days
Fast Startup [“] Zero Cal on Starty)
= 8/16/2020
Last Bump 8/16/2020
Hardware and Display
#
[ ]
Back Light
@ Automatic
() Manual
O off
LCD Contrast I
Firmware Downloac Clear ¢
Q Search g Read T Load * Save T ) Upgrade Q Lo ‘\ = . About

Configuracdes de alarme, amplitude e intervalo Resp/Cal do mPower Suite
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e As concentragdes de gas span, as unidades de exibi¢do e os niveis de alarme do sensor
individuais também podem ser configurados nas guias do sensor no painel mais a direita.

e O gés de calibracio LEL e 0 gas de medicao podem ser selecionados em uma lista de mais de 50
compostos para o sensor Pellistor LEL. Se a medi¢éo e o gés de calibragdo forem diferentes, um
fator de correcdo é calculado e aplicado para fazer a exibicéo do sensor em % LEL equivalente do
gas de medicdo. (Cerca de 20 fatores estdo disponiveis para o sensor NDIR LEL - entre em contato
com a mPower para obter ajuda na aplicacdo desses fatores.)

=5 :@ Device Connected Configurations  Datalog
E} MUNI - M02002000115 General Alarm Summary CO  H25 02 LEL
Device Name MUNI Mode Device
100
Enable Buzzer Ron S6LEL
Device Model MPp420 O Auto Rese I %LEL
Enable LED R
Serial No. M02002000115 ® Latch i m -
Enable Vibrator 9 -
Fimware Versior 0-0-1-2 Low 10 SolLEL
Span 50 YLEL
Device 9/23/2020 - |12:41:15 5 Palicy Check
— e Calibration Interval l:l days
Sync. Time with PC [ Must Bump [[]Must Calibration : s

Bump Test Interval

[1Bump Due Lock [ ] Calibration Due Lock
Password 0000 > Calibration Gas Methane ™

Measurement Gas Methane
Fast Startup [[]Zero Cal on Startu) ethare

Last Cal. Heptane,n-
Hexane,n-
Last Bump Hydrogen

Hardware and Display Isnhutylenel
Isopropano

Methane
Back Light Methanal
Methyl Acetate
O Automatic Methyl Bromide
Methyl Chloride
@ Manual Methylcyclohexane
Methyl Ether

Methyl Ethyl Ketone
Ooft Methyl Mercaptan
Naphthalene
LCD Contrast [ Octane,n-

Pentane -

Phosphine

T t . Firmware Downloac Propene
Write Load save M [ | Upgrade |y Log | & Propylamine,n-
~r / i

Q Search g Read

Selegdo de gds LEL do mPower Suite
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6.2 Certificados de Calibracdo e Recuperacéao de Log de Eventos

O MUNI armazena automaticamente até 1000 eventos consistindo em resultados de teste de resposta,
resultados de calibracéo e eventos de alarme que duram mais do que alguns segundos. Quando o
armazenamento esta cheio, os dados mais antigos séo substituidos pelo evento mais recente.
¢ Os registros de eventos podem ser recuperados diretamente do instrumento ou através do MuniDock.
e Para baixar o log de eventos para o PC, selecione “Baixar Log” na barra inferior do painel. Este
processo pode demorar alguns minutos porque o registro de dados esta sempre ativado e muitos
arquivos podem ser gerados. Os arquivos do evento aparecerdo na guia “Datalog” na parte superior da
tela. Abaixo esta uma tela de amostra de informacdes de log de eventos listando o tipo de evento,

leituras e outras informages auxiliares.

o Para exportar dados para um arquivo csv legivel pelo Excel ou outro software de planilha, mova o
cursor sobre o painel de dados direito, clique com o botdo direito do mouse e selecione o arquivo de
evento atual ou todos os arquivos armazenados (Registro de dados inteiro).

-7 Device Connected

1007
- Fa% Docking Box - mPower

Configurations Datalog

1 03/30/2020 14:24:32
3 03/30/2020 14:20:50
4 03/20/2020 12:30:54
5 03/20/2020 12:28:22

~6 03/16/2020 14:29:14
~7 03/16/2020 14:27:24
~8 06/26/2019 22:47:23
-0 06/26/2019 22:46:13
10 06/17/2019 10:33:01

11 06/17/2019 10:31:09
12 06/11/2019 14:23:28
13 06/11/2019 14:18:06
14 05/14/2019 14:12:10
15 05/14/2019 14:11:43
16 05/14/2019 14:10:39

~17 05/13/2019 12:08:09
~18 05/13/2019 12:00:00
~19 05/13/2019 11:52:28
~20 05/13/2019 11:52:07
21 05/13/2019 11:50:58

22 05/13/2019 09:18:08
23 05/13/2019 09:16:58
24 05/13/2019 09:15:54
25 05/13/2019 09:13:50
26 05/13/2019 09:12:45
27 05/13/2019 09:12:31

~28 05/13/2019 07:29:14
~29 05/13/2019 07:26:26
~30 05/13/2019 06:53:20
~31 05/13/2019 06:51:03

Qver View

Calibration Result:Pass
Time:2020/03/30 14:22:43
Test location:mPower

Test station info

Name:Test station
Model:MP100T

Firmware ver:V0.0.1.3
SN:000000000000

Cradle number:1#

Gas info:CO 50ppm

Gas bottle lot:000000000000
Gas expiry date:2020/04/02
Pump status:Normal

Detector info
Name:Uni
Model:MP100
SN:160119020184
Sensor type:CO
Sensor range:500ppm
Air reading:0ppm
Span reading:51ppm

Q Search

g Read

Write

1] e [ ¥

Exportar Unico registro de dados
Exportar todo registro de dados
Gerar Certificado

Firmware Downloac | % Clear Lo
T | upgrade Log - Log ‘%, About

Resultados de Resposta/Calibracdo/Alarme recuperados do MUNI

o Para imprimir um certificado de calibracéo, clique com o botéo direito do mouse no painel direito e
selecione Gerar Certificado. Insira as informagdes desejadas, como nome do operador e nimero de
lote do cilindro, e clique em Imprimir na parte inferior.
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v Ehactrovios

e CERTIFICATE OF MONITOR CALIBRATION
DATE 6/ 3/2020 ASSET ID # |[
CALIBRATED BY . TITLE
APPROVED BY | | TmLE

SIGNATURE (with date)

INSTRUMENT INFORMATION CALIBRATION RESULT PASS

Brand mPower Electronics

Serial # 040919080238

Model # MP420
Sensor Type Gas Concentration Post Cal Reading Sensor Serial # ~
H2S H2s 15ppm 15.3ppm 840219080241
02 02 18% 17.9% 840319080172
LEL CH4 S0%LEL 49%LEL 842519080324
co co 60ppm 52ppm 840119080420 v
< >
Calibration Gas  Mix . Calibration Gas  Single . Monitor Kit Complete
Expiration Date  12/31/2020 Expiration Date  12/31/2020
Lot#1 000000000000 Lot# 2 Missing Parts
Manufacturer Manufacturer

Print
g Certification ° Cancel

Certificado de calibragdo gerado diretamente a partir do MUNI ou via MuniDock

7. Operacao MuniDock
7.1 Procedimentos de Cal/Resp do MuniDock

e Para melhores resultados, baixe a versdo mais recente do mPower Suite em
https://www.mpowerinc.com/software-downloads/.
¢ Mais instrucdes serdo incluidas quando o MuniDock estiver disponivel.

7.2 Download de dados MuniDock e certificados de calibracao

¢ As instruc@es serdo incluidas quando o MuniDock estiver disponivel.
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8. Manutencio

O MUNI requer pouca manutencao, além do carregamento diario da bateria (consulte a Se¢éo 2),
substituicdo regular do filtro e substituicdo do sensor conforme necessario (1 a 3 anos dependendo do
sensor e das condicdes de uso). A bateria pode precisar de substituicdo apés um longo servico ou
condicdes extremas de uso.

8.1 Filtro Externo

Use um filtro externo em ambientes com poeira excessiva ou aerossois liquidos. O filtro se conecta ao
encaixe frontal cobrindo todas as quatro portas de entrada de gas do sensor.

NOTA: O filtro externo ira retardar a resposta dos sensores MUNI. Substitua o filtro quando estiver
visivelmente sujo ou quando os tempos de resposta se tornarem visivelmente longos.

8.2 Substituicao do filtro interno, sensores, LCD ou bateria

A ATENCAO!
| Abra o involucro do instrumento apenas em locais ndo perigosos. |

Desligue o instrumento.

Remova os seis parafusos na parte traseira do instrumento.

Vire o instrumento, levante a tampa frontal.

Sensores: Levante cuidadosamente cada sensor a ser inspecionado ou substituido.

Instale o sensor substituto. Certifique-se de que os pinos de contato elétrico estejam alinhados com os

orificios da placa do PC e que o sensor esteja firmemente encaixado. Os locais dos sensores sao

marcados na placa de circuito e os sensores ndo podem ser trocados por tipos diferentes.

5. Filtro: na parte interna da tampa frontal do invélucro, retire e substitua a esponja do filtro branca e/ou
0 vedante preto do sensor, conforme necessario.

6. LCD: Levante o LCD e coloque a fita elétrica de um novo LCD no pequeno conector branco na placa
de circuito. Empurre o grampo preto para baixo para prender a fita (veja abaixo).

7. Bateria: a bateria esta soldada na parte inferior da placa de circuito e deve ser substituida em um
centro de servigo autorizado.

8. Certifique-se de que o LCD esta conectado, recoloque a tampa do invélucro e aperte os 6 parafusos.

rondE

IMPORTANTE! Sempre execute uma calibracdo completa ap06s substituir 0s sensores.

Conexéao LCD:
Substituicdo de Substituicao de a. Coloque a fita de LCD plana no suporte branco
sensor e LCD filtro e vedante b. Empurre o grampo preto na fita para prender
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9. Solucao de problemas

Problema Possiveis razdes e solucdes

Razdes:

Cabo USB ou circuito de carregamento com defeito. Bateria com
Né&o consigo ligar depois de defeito.

carregar a bateria Solugdes:

Tente carregar a bateria novamente. Substitua o cabo USB ou
carregador.

Solucoes:

Senha perdida Ligue para o suporte técnico em (408) 320-1266

Razdes:

Alarme sonoro e/ou outros alarmes desativados. Campainha ruim.
Alarme sonoro, luzes LED e Solucdes:

motor de vibragéo inoperantes Verifique em 'Alarme' no mPower Suite se o alarme sonoro e/ou
outros alarmes ndo estdo desligados. Ligue para o centro de servico
autorizado.

Razbes:

Filtro ou entrada suja ou entupida. Sensor sujo ou velho. Umidade
excessiva e condensacdo de agua. Calibragdo incorreta.

Solucdes:

Substitua os filtros. Substitua o(s) sensor(es). Calibre a unidade.

Leituras anormalmente altas ou
baixas ou barulhentas.

Razes: Sensor LEL em curto; Sensor LEL quebrado

Erro EOOL; Erro E002 Solucdes: Substitua o sensor LEL

Razdes:

Cabo errado. Conector de carga/comunicacdo com defeito

Solucoes:

Use o cabo USB mPower P/N M011-3003-000. Substitua o conector
de carga/adaptador AC ou empurre 0s contatos do conector.

N&o é possivel se comunicar com
oPC

Para pecas de reposicdo, entre em contato com um centro de servico autorizado mPower.
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10. Especificacoes Técnicas

Especificacoes do Detector

Informacoes do Sensor

Tamanho 4.33%2.36 x 1.10 polegadas
{110 x 60 x 28 mm)

Peso 800z (230Q0)

Sensores » LEL padrdo (pelistor), Oz, CO e H;5
= Alternativas CHy (NDIR™), O; LF (sem

chumbot), 50; e HCN

Bateria Pacote de ions de litio recarregavel = 24
horas (com pelistor) ou tempo de execucio
estendido (com NDIR)

Leitura direta = Leitura em tempo real da concentragao de

gas

= Indicador visual de conformidade
- Status da bateria
= Valores maximo, minimo, STEL & TWA

Tela Segmento LCD, 1.75x 1,25 polegadas (44
X 32 mm) com luz de fundo LED para
melhor legibilidade.

Teclado 2 botdes operacionais

Calibragao Calibracdo manual. A opgdo MuniDock
permite teste de resposta e calibragdo
automaticos

Alarmes - Sonoro (85 dB a 30 cm)
= Visual (LED tricolor)
= Vibragdo

Registro de 1000 eventos

dados {alarmes, testes e calibracGes)

Carregamentoe - E carregado com adaptador AC ou cabo

comunicagao de PC
= Comunicacdo com PC para download de
dados, configuracdo do monitore
atualizacBes de firmware via cabo, BLE
opcional {Bluetooth de baixa energia) ou
tMuniDock

Temperatura -4%a122% F (-207a 50° C)

Umidade 0% a 95% de umidade relativa (sem
condensacdo)

ClassificagaoIP  IP-68

Certificagoes de ExdaialiCT4 Ga

seguranga + Classe |, Divisdo 1, Grupo ABCD

(pendente)
t@w T4,-20°C£Tamb=+50°C
ATEX® 111GExdaiallcT4Ga
(pendente)

C€ Conformidade Europeia (pendente)

EMCI/RFI Diretiva EMC: 2014/30/UE

Garantia 2 anos incluindo sensores

Sensor Resolugdo Tempo de
e alcance resposta (t90)
Combustiveis
(Pelistor) 1-100% LEL 15 seg
(NDIR)* 1-100% LEL CH4 30seg
Oxigénio [(O3)
(Galvanico) 0.1-30,0% vol. 15 seg
(Sem chumbo)t 0.1-30,0% vol. 15seg
Sulfato de hidrogénio
(H28) 0,1-100 ppm 15seg
Monoxido de carbono
(CO) 1-1000 ppm 15seq
Dioxido de enxofre
(502) 0,1-20,0 ppm 30seqg
Cianeto de hidrogenio
(HCN) 0,1-50,0 ppm 45 seqg

*( sensor NDIR CH, detecta metano e a maioria dos
hidrocarbonetos, mas ndo detecta alguns gases combustiveis,
como hidrogénio, acetileno e dessulfeto de carbono. Entre em
contato com a mPower para avaliagcdo ou aprovagdo para uso
em aplicacbes praticas.

T O sensor de Oz sem chumbo tem vida mais longa do que a
versdo galvanica, masrequer mais energia da batena

Padrao

* Detector MP420 incluindo bateria recarregavel, sensores
selecionados e clipe de crocodilo

* Adaptador de carregamento AC
* Tampa de calibragdo

* Cabo de comunicacdo USB

* Guia rapido

* Certificado de calibracdo

Opcional

* Filtros externos

* BLE sem fio

* Estacdo de resposta e calibragdo MuniDock MP420T

Todas as especificagdes e sensores listados estdo sujeitos a alteragcdes sem aviso prévio. Verifique se ha
atualizacGes em www.mpowerinc.com .
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Suporte Técnico e Contatos mPower

mPower Electronics Inc.
3046 Scott Blvd. Santa Clara, CA 95054
Telefone: (408) 320-1266
Fax: (669) 342-7077
info@mpowerinc.com
WWW.mpowerinc.com

- —_ - .
(\‘ AY MFOWET Electronics

[
§ fa» Making Powerful Senses
AN iam
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